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1 Программное обеспечение «ПРОРЫВ» 

Программное обеспечение «ПРОРЫВ» (программа «proryv») создано 

в среде Delphi фирмы Inprise (Borland).  

Рекомендуемые системные требования: 

- Оперативная память не менее 1 Гб; 

- Тактовая частота процессора не менее 1,6 ГГц;  

- ОС Linux или Windows.  

 

Программное обеспечение предназначено для работы с прибором 

«Прорыв»: загрузки с прибора измеренных значений показателей качества 

электрической энергии, представления полученной информации в 

графическом виде, подготовки протокола испытаний электрической энергии 

в соответствии с ГОСТ 33073-2014 и с ГОСТ 32144-2013, сохранения 

полученной информации, экспорта полученных данных в MS Excel. 
 

2 Установка и запуск рабочей программы 
 

Установка программного обеспечения осуществляется копированием 

папки «proryv» на жёсткий диск компьютера. 

Перед запуском программного обеспечения следует подключить к 

прибору «Прорыв» кабель электропитания, кабель интерфейса. Соединить 

интерфейсным кабелем прибор и компьютер. Включить прибор. Должны 

загореться индикаторы «A», «B», «C». После того как погаснут индикаторы 

и индикатор «C» будет включаться – выключаться с периодичностью один 

раз в секунду (при отсутствии синхронизации) можно запускать программу. 

Запуск программного обеспечения «ПРОРЫВ» осуществляется 

открытием файла proryv.exe. Для удобства запуска программного 

обеспечения вы можете создать ярлык для программы и поместить его на 

рабочий стол. Для этого надо выделить файл proryv.exe и нажать правую 

кнопку мыши. В появившемся меню (см. рисунок 1) выбрать пункт «создать 

ярлык». После этого переместить ярлык для программы proryv на рабочий 

стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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3 Работа с программой «Proryv» 

 

Рабочее поле программы (см. рисунок 2) условно можно разбить на 

следующие области: Прибор, Файл, Показатель качества электрической 

энергии, Фаза, Позиция курсора, Номер, Масштаб, Гармоники, Сетка, 

Ось ординат, График, Статусная панель, Строка меню.  

 
Рисунок 2 

 

Функциональное назначение областей: 

 

Прибор – управление прибором «Прорыв».  

Файл – сохранение полученных от прибора значений показателей качества 

электрической энергии (ПКЭ), а также открытие для просмотра ранее 

сохраненных значений ПКЭ. 

Показатель качества электрической энергии – выбор показателя качества 

электрической энергии, данные о котором необходимо отобразить на 

графике. 

Фаза – выбор фазы. 

Позиция курсора – отображает координаты на графике во время 

нахождения курсора в области графика.  

Номер – отображается информация о заводском номере прибора. 

Масштаб – выбор масштаба по оси абсцисс. 
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Гармоники – выбор номера гармонической составляющей. 

Сетка – отображение на графике сетки. 

Ось ординат – изменение масштаба по оси ординат. 

График – отображение в графическом виде графика показателя качества 

электрической энергии.  

 

3.1 «Прибор» 

 

В области «Прибор» (см. рисунок 3) осуществляется управление 

прибором «Прорыв-Т», а также задание уставок и настройка порта. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 

Назначение кнопок: 

 

«Уставки» – открывает окно «Прорыв – Уставки» (см. пункт 3.10.3). 

«Порт» – открывает окно для настройки порта (см. пункт 3.10.3). 

«Соединить» – переводит прибор «Прорыв» в режим, осуществляющий 

обмен данными с компьютером. Процесс «открытия» прибора может занять 

от 1-ой секунды до 1-ой минуты. В результате у прибора зажгутся все три 

индикатора, а программа выдаст следующее сообщение: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Нажмите кнопку «OK». 
 

После этого будет считан номер прибора (см. п. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 
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Нажмите кнопку «OK». Прибор готов к работе с программным 

обеспечением. 

 

«Ток» – загрузка измеренных значений тока, коэффициента искажения 

синусоидальности кривой тока, n-ой гармонической составляющей тока, 

значений полной, активной и реактивной электрической мощности. 

Приблизительное время загрузки измеренных значений ПКЭ на временном 

интервале 10 дней составляет около 10 минут.  

«Напряжение» – загрузка измеренных значений установившегося 

отклонения напряжения, отклонения частоты  в соответствии с ГОСТ 32145-

2013; значений коэффициентов искажения синусоидальности кривой 

напряжения, n-ой гармонической составляющей напряжения, несимметрии 

по обратной последовательности, несимметрии по нулевой 

последовательности; значения напряжения, частоты, перенапряжения, 

провалов и прерываний напряжений. Приблизительное время загрузки 

измеренных значений ПКЭ на временном интервале 10 дней составляет 

около 10 минут.  

«Углы» – загрузка измеренных значений углов между гармониками тока и 

напряжения. 

«Углы U» – загрузка измеренных значений углов гармонических 

составляющих напряжения. 

«Углы I» – загрузка измеренных значений углов гармонических 

составляющих тока. 

«И.-гарм U» – загрузка интергармонических составляющих напряжения. 

«И.-гарм I» – загрузка интергармонических составляющих тока. 

«Фликер» – загрузка кратковременной и длительной дозы фликера. 

«Инф. с.» – загрузка информационных сигналов. 

«Все» – загрузка всех измеренных значений. 

«Стереть» –  очистка памяти прибора «Прорыв», при этом будут утеряны 

все ранее измеренные значения ПКЭ, хранящиеся в памяти прибора. 

«Продолжить» – переводит прибор «Прорыв» в режим измерений.  

После нажатия одной из кнопок  «Ток», «Напряжение», «Углы», «Углы 

U», «Углы I», «Все» или «Стереть» необходимо ввести pin-код, чтобы 

получить доступ к управлению данными командами. Поэтому появится окно 

«Прорыв – pin код» (см. рисунок 6), в котором необходимо ввести pin код 

для идентификации прибора и нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 6 

 

Если pin код будет указан правильно, то будет выполнена команда в 

соответствии с нажатой клавишей, в противном случае появится сообщение 

(см. рисунок 7), извещающее о том, что pin код был введен неправильно. Вы 

можете попробовать набрать pin код ещё раз, либо закрыть окно «

pin код» и затем вернуть прибор «Прорыв» в режим измерений с помощью 

кнопки «Продолжить».  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 

 

Процесс загрузки данных можно отслеживать с помощью процентного 

указателя, (см рисунок 8).  

 

 

 

Рисунок 8 
 

3.2 «Файл» 
 

С помощью области «Файл» (см. рисунок 9) можно сохранить 

полученные от прибора «Прорыв» значения ПКЭ или открыть для 

просмотра ранее сохраненные значения ПКЭ. 

 

 

 

Рисунок 9 

Назначение кнопок: 

«Открыть» – Открывает ранее сохраненные значения ПКЭ (см.

«Сохранить» – Сохраняет загруженные значения ПКЭ (см. пункт 3.1
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3.3 «Показатель качества электрической энергии» 
 

Область «Показатель качества электрической энергии

рисунок 10) предназначена для выбора показателя качества электрической 

энергии, данные о котором необходимо отобразить. Для выбора нужного 

ПКЭ необходимо нажать соответствующую кнопку. 

Рисунок 10 
 

Назначение кнопок: 

«δUy» – Отображает на графике значения установившегося отклонения 

напряжения в %. 

 «∆f» – Отображает на графике значения отклонения частоты в Гц.

«KU» – Отображает на графике значения коэффициента искажения 

синусоидальности кривой напряжения в %. 

 «KU(n)» – Отображает на графике значения коэффициента 

гармонической составляющей напряжения в %. 

«KUig(m)» – Отображает на графике значения коэффициента 

интергармонической составляющей напряжения в %. 

«K2U» – Отображает на графике значения коэффициента несимметрии 

напряжения по обратной последовательности в %. 

«K0U» – Отображает на графике значения коэффициента несимметрии 

напряжения по нулевой последовательности в %. 

«∆tп» – Отображает глубину провалов напряжения в % и длительность 

провалов напряжения. 

«Uy» – Отображает на графике значения напряжения в Вольтах

«f» – Отображает на графике значения частоты в Гц. 

«Pst» – Отображает на графике значения кратковременной дозы фликера в 

отн.ед.. 

«I» – Отображает на графике значения тока в А. 

«KI» – Отображает на графике значения коэффициента искажения 

синусоидальности кривой тока в %. 

 «KI(n)» – Отображает на графике значения коэффициента 

интергармонической составляющей тока в %. 

«KIig(m)» – Отображает на графике значения коэффициента 

гармонической составляющей тока в %. 

«S» – Отображает на графике значения полной электрической

ВА. 

Руководство пользователя
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Показатель качества электрической энергии» (см. 

) предназначена для выбора показателя качества электрической 

энергии, данные о котором необходимо отобразить. Для выбора нужного 

Отображает на графике значения установившегося отклонения 

Отображает на графике значения отклонения частоты в Гц. 

коэффициента искажения 

коэффициента n-ой 

коэффициента m-ой 

коэффициента несимметрии 

коэффициента несимметрии 

напряжения в % и длительность 

Вольтах. 

кратковременной дозы фликера в 

коэффициента искажения 

коэффициента m-ой 
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электрической мощности в 
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«P» – Отображает на графике значения активной электрической мощности в 

ВА. 

«Q» – Отображает на графике значения реактивной электрической мощности 

в ВА. 
 

3.4 «Фаза» 
 

Область «Фаза» (см. рисунок 11) предназначена для

электропитания, которую необходимо отобразить на графике и в протоколе.
 

 

 

 

 

Рисунок 11 
 

Назначение полей: 

«A» – Выбор фазы A. 

«B» – Выбор фазы B. 

«C» – Выбор фазы C. 

«N» – Выбор N. 
 

Для отображения на графике интересующей фазы необходимо отметить 

соответствующее поле. При подготовке протокола сертификационных 

испытаний будут учтены и рассчитаны только значения выбранных фаз. 

Например, если выбрать только фазу «А», то в протоколе будут рассчитаны 

наибольшее, наименьшее, нижнее и верхнее значения установившегося 

отклонения напряжения только для фазы «А». Для фаз «В» и «С» расчёт 

производиться не будет. 

  
 

3.5 «Позиция курсора» 

 

Область «Позиция курсора» (см. рисунок 12) предназначена для 

отображения координат курсора, когда он позиционируется на графике.
 

 

 

 

Рисунок 12 

Назначение полей: 

  

«Дата» – вывод даты 

«Время» – вывод времени 

«Ордината» – вывод ординаты (в % – установившееся отклонение 

напряжения от номинального, коэффициент искажения синусоидальности 

Руководство пользователя
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испытаний будут учтены и рассчитаны только значения выбранных фаз. 

Например, если выбрать только фазу «А», то в протоколе будут рассчитаны 

наибольшее, наименьшее, нижнее и верхнее значения установившегося 

ия напряжения только для фазы «А». Для фаз «В» и «С» расчёт 
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, коэффициент искажения синусоидальности 
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кривой напряжения, коэффициент n-ой гармонической составляющей 

напряжения, коэффициент несимметрии напряжения по обратной 

последовательности, коэффициент несимметрии напряжения по нулевой 

последовательности, коэффициент искажения синусоидальности кривой 

тока, коэффициент n-ой гармонической составляющей тока; в Гц – 

отклонение частоты от номинальной, частота; в В – значение напряжения; в 

А – значение тока; в ВА – значение полной электрической мощности; в Вт – 

значение активной электрической мощности; в вар – значение рективной 

электрической мощности). 

 

 

3.6 «Масштаб» 

 

В области «Масштаб» (см. рисунок 13) осуществляется выбор масштаба 

по оси абсцисс. 

 

 

 

Рисунок 13 
 

Назначение полей: 
  

«Час» – в области «График» на шкале абсцисс будут отображены данные о 

показателе качества электрической энергии, соответствующие 1 часу. 

«День» – в области «График» на шкале абсцисс будут отображены данные о 

показателе качества электрической энергии, соответствующие 1 дню. 

«Неделя» – в области «График» на шкале абсцисс будут отображены 

данные о показателе качества электрической энергии, соответствующие 1 

неделе. 

«30 дней» – в области «График» на шкале абсцисс будут отображены 

данные о показателе качества электрической энергии, соответствующие 30 

дням. 
 

3.7 «Сетка» 

 

Область «Сетка» (см. рисунок 14) предназначена для отображения 

сетки на графике. 

 

 

 

Рисунок 14 

 

Для отображения сетки необходимо отметить поле «показать». 
 

3.8 «Ось ординат» 
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Область «Ось ординат» (см. рисунок 15) предназначена для 

изменения масштаба по оси ординат. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 

Назначение полей: 

«Сжать» – строка для ввода коэффициента, на который следует увеличить 

масштаб по оси ординат. 

          –  после нажатия на эту кнопку произойдёт увеличение масштаба.
 

 «Растянуть» – строка для ввода коэффициента, на который следует 

уменьшить масштаб по оси ординат. 

          –  после нажатия на эту кнопку произойдёт уменьшение масштаба.
 

«Восстановить» – после нажатия на эту кнопку масштаб будет 

преобразован в первоначальное состояние. 
 

3.9 «Номер» 
 

Область предназначена для отображения серийного номера прибора (см.

рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 
 

3.10 «Гармоники»/«Интергармоники» 
 

Область (см. рисунок 17) предназначена для выбора номера 

гармонической/интергармонической составляющей напряжения/тока

которую следует отобразить на графике.  

 

 

 

Рисунок 17 

Назначение полей: 

«Все» – при выборе этого поля на графике будут отображены 

гармоники (со 2-ой по 50-ю). 
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) предназначена для 

коэффициента, на который следует увеличить 

после нажатия на эту кнопку произойдёт увеличение масштаба. 

строка для ввода коэффициента, на который следует 

после нажатия на эту кнопку произойдёт уменьшение масштаба. 

после нажатия на эту кнопку масштаб будет 

Область предназначена для отображения серийного номера прибора (см. 

) предназначена для выбора номера 

ческой/интергармонической составляющей напряжения/тока, 

при выборе этого поля на графике будут отображены 
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Рисунок 18 

По графику можно судить о том, в каком диапазоне изменялись 

гармонические составляющие в течение выбранного интервала времени. Для 

каждой гармоники отображается минимальное, среднее арифметическое и 

максимальное значения на выбранном интервале времени. 

«2» – при выборе этого поля на графике будет отображена гармоника № 2.

… 

«50» – при выборе этого поля на графике будет отображена гармоника № 

3.11 «График» 
 

Область «График» (см. рисунок 19) предназначена для отображения 

информации об измеренных значениях ПКЭ в графическом виде. 

Рисунок 19 
 

Руководство пользователя
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в каком диапазоне изменялись 

в течение выбранного интервала времени. Для 

жается минимальное, среднее арифметическое и 

при выборе этого поля на графике будет отображена гармоника № 2. 

при выборе этого поля на графике будет отображена гармоника № 50. 

) предназначена для отображения 

информации об измеренных значениях ПКЭ в графическом виде.  
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С помощью полосы прокрутки можно перемещаться по оси времени 

(абсцисс). 

 

3.12 «Статусная панель» 

 

В статусную панель выводятся сообщения о загруженных данных (см. 

рисунок 20). 

Рисунок 20 

 

3.13 «Строка меню» 
 

При нажатии левой кнопки мыши на одном из пунктов меню, оно 

раскрывается в дополнительное меню. 

 
 

3.13.1 «Пункт Файл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 
 

Доступные пункты (см. рисунок 21): 

• «Открыть» – Открывает ранее сохраненные значения ПКЭ (см. рисунок 

22). Для этого надо выбрать нужный файл (файл с расширением 

нажать кнопку «Открыть». 
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С помощью полосы прокрутки можно перемещаться по оси времени 

статусную панель выводятся сообщения о загруженных данных (см. 

При нажатии левой кнопки мыши на одном из пунктов меню, оно 

Открывает ранее сохраненные значения ПКЭ (см. рисунок 

). Для этого надо выбрать нужный файл (файл с расширением pke) и 
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Рисунок 22 
 

• «Сохранить» – Сохраняет загруженные значения ПКЭ (см. рисунок 23). 

Для этого надо в поле «имя файла» ввести имя для сохраняемого файла 

(расширение файла будет pke) и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 
 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 10 мин (контроль в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

10 минут (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 10 мин (контроль не в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

10 минут (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 
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• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 10 мин (мониторинг в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

10 минут (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 10 мин (мониторинг не в 

точке передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных 

интервалах 10 минут (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в 

соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка 

протокола по ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой 

передачи электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в 

Excel» (см. п. 3.13.3)). 

• Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 1 мин (контроль в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

1 минута (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 1 мин (контроль не в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

1 минута (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 1 мин (мониторинг в точке 

передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных интервалах 

1 минута (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в соответствии с 

выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка протокола по 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в Excel» 

(см. п. 3.13.3)). 

• «Экспорт данных в Excel по ГОСТ 33073 1 мин (мониторинг не в 

точке передачи ЭЭ)» – экспорт загруженных данных на объединенных 

интервалах 1 минут (для значений частоты 10 секунд) в MS Excel в 

соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 3.13.3) и подготовка 

протокола по ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой 

передачи электрической энергии (если отмечено поле «Вывод протокола в 

Excel» (см. п. 3.13.3)).  
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• «Сохранить график» – сохранить график. 

• «Печать графика» – вывод на печать графика. 

• «Печать провалов» – вывод на печать провалов напряжения

• «Выход» – выход из программы. 

 

3.13.2 «Пункт Уставки» 

 

 

 

Рисунок 24 

 

Доступные пункты (см. рисунок 24): 

«Уставки» – Открывает окно «Прорыв – Уставки» (см. рисунок 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 25 
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провалов напряжения. 

» (см. рисунок 25). 
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Назначение полей: 

«№ протокола» – строка для ввода номера протокола. 

«Место (обозначение) в схеме» – строка для редактирования обозначения в 

схеме. 

«Адрес» – строка для редактирования адреса. 

«Центр питания» – строка для редактирования пункта центра питания. 

«Испытания проводил» – область служит для ввода должности и 

инициалов сотрудника проводившего испытания. Отметьте галочкой 

соответствующее поле для того чтобы должность и инициалы сотрудника 

были отражены в протоколе. 

«Должность» – строка для ввода должности сотрудника. 

«ФИО» – строка для инициалов сотрудника. 

«U, В» – Поле для установки номинального значения напряжения в Вольтах. 

«I, А» – Поле для установки номинального значения тока в Амперах. 

«F, Гц» – Поле для установки номинального значения частоты в Герцах. 

«КU» – Поле для ввода коэффициента трансформации напряжения. 

«КI» – Поле для ввода коэффициента трансформации тока. 

 

«Нормы КЭ» – Поля для ввода нижнего предельного, нижнего нормального, 

верхнего нормального и верхнего предельного значений ПКЭ («dU» – для 

отклонения напряжения в %, «dF» – для отклонения частоты в Гц).  

«Начало» – Поле для установки времени начала периода наибольших 

нагрузок. 

«Конец» – Поле для установки времени окончания периода наибольших 

нагрузок. 

«Однофазная» – Выбрать если показатели КЭ контролируются в 

однофазной сети. 

«Трехфазная» – Выбрать если показатели КЭ контролируются в трехфазной 

сети. 

«3-х пров.» – Выбрать если показатели КЭ контролируются в трехпроводной 

сети. 

«4-х пров.» – Выбрать если показатели КЭ контролируются в 

четырехпроводной сети. 

«Принять» – Кнопка, нажатием на которую вы подтверждаете, что 

принятые Уставки верны. После чего происходит закрытие окна 

«Настройка интервала» и принимаются изменения в Уставках.  

«Отмена» – Кнопка, нажав которую вы закрываете окно «Настройка 

интервала» без изменения Уставок. 

«Настройка порта» – открывает окно «Setup» для настройки параметров 

порта (см. рисунок 26). 
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Рисунок 26 

 

Назначение полей: 

«Port» – Выбор из списка  наименования порта компьютера, к которому 

подключен прибор. 

«Baud rate» – Скорость передачи данных, на которой ведётся обмен 

информацией между прибором и компьютером. Следует выбрать 

«Data bits» – Биты данных. Следует выбрать 8. 

«Stop bits» – Стоповые биты. Следует выбрать 1. 

«Parity» – Чётность. Следует выбрать None. 

«Flow control» – Управление потоком. Следует выбрать None

 

3.13.3 «Протокол» 

 

 

 

 
 

Рисунок 27 

 

Доступные пункты (см. рисунок 27): 

 

• «Дата» – открывает окно «Дата» (см. рисунок 28), предназначенное для 

установки даты, с которой будет начинаться расчёт значений протокола, а 

также количество дней. 

Руководство пользователя
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Выбор из списка  наименования порта компьютера, к которому 

Скорость передачи данных, на которой ведётся обмен 

информацией между прибором и компьютером. Следует выбрать 115200. 

None. 

), предназначенное для 

значений протокола, а 
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Рисунок 28 

 

Назначение полей: 

 

«Дата» – Выбор начальной даты для подготовки протокола 

сертификационных испытаний. 

«Время» – Выбор начального времени для подготовки протокола 

сертификационных испытаний. 

«Кол-во дней» – Выбор количества дней, за которое надо подготовить 

протокол сертификационных испытаний. Допустимые значения от 1 до 7, 

при этом количество выбранных дней не должно превышать количества 

дней, значения за которые были загружены. 

«Вывод протокола в Excel» – Необходимо отметить поле, если кроме 

вывода данных в MSExcel надо также подготовить протокол измерений. 

«Маркированные данные не учитыв.» – Необходимо отметить поле, если 

при подготовке протокола маркированные данные не учитываются. 

«Выбор таблиц протокола» – Выбор таблиц, которые необходимо вывести 

в протокол. 

«1» – Таблица 1 - Результаты измерений отклонений напряжения.

«2» – Таблица 2 - Результаты измерений частоты. 

«3» – Таблица 3 - Результаты измерений коэффициент

напряжения по обратной последовательности. 

«4» – Таблица 4 - Результаты измерений коэффициент

напряжения по нулевой последовательности.  

«5» – Таблица 5 - Результаты измерений суммарных коэффициентов 

гармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений

«6» – Таблица 6 - Результаты измерений коэффициентов гармонических 

составляющих фазных (междуфазных) напряжений порядка n

Руководство пользователя
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Выбор начальной даты для подготовки протокола 

Выбор начального времени для подготовки протокола 

Выбор количества дней, за которое надо подготовить 

протокол сертификационных испытаний. Допустимые значения от 1 до 7, 

при этом количество выбранных дней не должно превышать количества 

Необходимо отметить поле, если кроме 

также подготовить протокол измерений.  

Необходимо отметить поле, если 

при подготовке протокола маркированные данные не учитываются.  

Выбор таблиц, которые необходимо вывести 

напряжения. 

коэффициента несимметрии 

коэффициента несимметрии 

суммарных коэффициентов 

(междуфазных) напряжений. 

коэффициентов гармонических 

составляющих фазных (междуфазных) напряжений порядка n. 
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«7» – Таблица 7 - Результаты измерений коэффициентов 

интергармонических составляющих фазных (междуфазных) напряжений 

порядка m. 

«8» – Таблица 8 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера. 

«9» – Таблица 9 - Результаты измерений длительной дозы фликера. 

«10» – Таблица 10 - Результаты измерений числа перенапряжений по 

максимальному напряжению и длительности. 

«11» – Таблица 11 - Результаты измерений числа провалов по остаточному 

напряжению и длительности. 

 

 

 

•  «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 10 мин (контроль в 

точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола» (см. 

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 10 минут (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 10 мин (контроль не 

в точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола» (см. 

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 10 минут (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 10 мин (мониторинг 

в точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола» (см. 

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 10 минут (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 10 мин (мониторинг 

не в точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола» (см. 

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 10 минут (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (контроль в 

точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола» (см. 
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рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (контроль не в 

точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (мониторинг в 

точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени

3.13.3). 

• «Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (мониторинг 

не в точке передачи ЭЭ)» – открывает окно «Подготовка протокола

рисунок 29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

ГОСТ 33073-2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

3.13.3). 

 

Рисунок 29 
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), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

ным интервалом времени (см. п. 

Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (контроль не в 

Подготовка протокола» (см. 

), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

4 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

н (мониторинг в 

Подготовка протокола» (см. 

), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

2014 в пункте контроля совпадающим с точкой передачи 

тервалах 1 минута (для значений 

частоты 10 секунд) в соответствии с выбранным интервалом времени (см. п. 

Подготовка протокола по ГОСТ 33073 интервал 1 мин (мониторинг 

Подготовка протокола» (см. 

29), предназначенное для подготовки протокола в соответствии с 

2014 в пункте контроля не совпадающим с точкой передачи 

электрической энергии на объединенных интервалах 1 минута (для значений 

ом времени (см. п. 
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Назначение полей инструментов: 

 

Создать новый протокол 

 

Открыть ранее сохраненный протокол 

Сохранить протокол 

Сохранить тот же протокол под другим именем 

 

Предварительный просмотр протокола перед печатью (см. рисунок 

30) 

   Печать протокола 

   Применение полужирного начертания 

 

 

Применение курсивного начертания 

 

Применение подчеркнутого начертания 

 

 

Выравнивание текста по левому краю, по центру, по 

правому краю и по ширине соответственно 

                      

  Уменьшение и увеличение отступа абзаца 

 

       
Выбор шрифта 

 
Выбор размера шрифта 
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Рисунок 30 

 

В окне «Просмотр печати» можно увидеть, как будет выглядеть 

напечатанный документ. Для удобства перемещения по документу и работы 

с ним рекомендуется использовать следующие кнопки: 

«Первая» – переход с текущей страницы на первую. 

«Предыдущая» – переход с текущей страницы на предыдущую.

«Следующая» – переход с текущей страницы на следующую.

«Последняя» – переход с текущей страницы на послед

«Печать» – печать документа. 

«Закрыть» – закрытие окна «Просмотр печати». 

 

• «Открыть редактор» – открывает редактор для редактирования ранее 

созданного протокола. 

 

3.13.4 «Сервис» 

 

 
 

Рисунок 31 

 

Доступные пункты (см. рисунок 31): 

 

«Установка цвета» – открывает окно «Прорыв-Т – Установка цвета

рисунок 32). 
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» можно увидеть, как будет выглядеть 

напечатанный документ. Для удобства перемещения по документу и работы 

переход с текущей страницы на предыдущую. 

переход с текущей страницы на следующую. 

переход с текущей страницы на последнюю. 

открывает редактор для редактирования ранее 

Установка цвета» (см. 
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Рисунок 32 

 

Назначение полей: 

«A» – Цвет отображения фазы A. 

«B» – Цвет отображения фазы В. 

«C» – Цвет отображения фазы С. 

«F» – Цвет отображения частоты, коэффициентов несимметрии по обратной 

и нулевой последовательности.  

«сетка» – Цвет отображения сетки. 

«фон» – Цвет отображения фона. 

«предел1» – Цвет отображения линий нижнего и верхнего нормально 

допустимых значений. 

«предел2» – Цвет отображения линий нижнего и верхне

допустимых значений. 

«шрифт» – Цвет отображения шрифта. 

«Восстановить» – Восстанавливает цвета установленные по умолчанию.

«Принять» – Устанавливает новые цвета и закрывает окно «

цвета». 

«Отмена» – Закрывает окно «Настройка цвета» без изменения цветов.

 

3.13.5 «Справка» 

 

 
 

Рисунок 32 
 

Доступные пункты (см. рисунок 32): 
 

«Помощь» – открывает справочную систему «Прорыв». 

«О программе» – выводит информацию о версии программы и 

производителе (см. рисунок 33). 
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несимметрии по обратной 

Цвет отображения линий нижнего и верхнего нормально 

Цвет отображения линий нижнего и верхнего предельно 

Восстанавливает цвета установленные по умолчанию. 

Устанавливает новые цвета и закрывает окно «Настройка 

з изменения цветов. 

выводит информацию о версии программы и 
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Рисунок 33 

 

4 Возможные проблемы пользователя при работе с 

способы их устранения 

Проблема Способ устранения

Прибор не переходит в режим 

передачи данных 

Почистить разъём RS 485, 

расположенный на задней панели 

прибора.  

Проверить подключен ли 

интерфейсный кабель

Проверить правильность

порта.  

Проверить установлен ли 

Операционная система выдаёт 

сообщение, что не хватает памяти 

Добавить оперативную память 

компьютеру. 

«Зависла» программа Отключить электропитание прибора. 

С помощью диспетчера задач 

операционной системы закр

программу. Затем снова включит

прибор и загрузит

соответствии с руководством 

пользователя. 

Неправильно введен pin_код Проверить правильность ввода 

pin_кода. 

Проверить версию внешнего 

программного обеспечения, должна 

быть не ниже 6.0.  

 

5 Последовательность действий 

 

• Для работы с программным обеспечением «ПРОРЫВ» желательно чтобы 

на компьютере была установлена операционная система не ниже 

Руководство пользователя
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при работе с программой и 

Способ устранения 

Почистить разъём RS 485, 

расположенный на задней панели 

подключен ли 

кабель. 

правильность настроек 

установлен ли драйвер. 

оперативную память 

электропитание прибора. 

С помощью диспетчера задач 

операционной системы закрыть 

программу. Затем снова включить 

прибор и загрузить программу в 

соответствии с руководством 

правильность ввода 

Проверить версию внешнего 

программного обеспечения, должна 

» желательно чтобы 

не ниже Windows 
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XP, 1 Гб оперативной памяти, тактовая частота процессора 1.6ГГц. Чем 

выше будет тактовая частота – тем быстрее будет идти обработка данных. 

• Включить питание компьютера. 

Работа с преобразователем интерфейса RS485-USB 

 Для правильной инициализации компьютером преобразователя 

интерфейса RS485-USB необходимо соблюдать следующий порядок 

подключения устройств: 

• Подсоединить кабель электропитания к прибору «Прорыв» 

• Подключить преобразователь интерфейса RS485-USB к разъёму 

RS-485 прибора «Прорыв» 

• Включить электропитание прибора «Прорыв» 

• Подключить USB разъём к компьютеру 

• Должны загореться индикаторы «A», «B», «C». После того как 

погаснут индикаторы и индикатор «C» будет включаться – 

выключаться с периодичностью один раз в секунду (при 

отсутствии синхронизации). 

• Произвести загрузку файла программного обеспечения 

proryv.exe 

• Осуществлять работу в соответствии с Руководством 

пользователя.  

• Настроить порт, для этого нажмите кнопку «Порт», расположенную в 

области «Прибор». 

• Задать «Уставки», с помощью соответствующей кнопки, расположенной в 

области «Прибор». 

• Перевести прибор в режим передачи данных, нажатием клавиши 

«Соединить», расположенной в области «Прибор». Этот процесс может 

занять от секунды до одной минуты. Завершение этого процесса будет 

сигнализировано специальным сообщением, а все индикаторы прибора 

будут включены.  

Настоятельно рекомендуется в течение этого процесса не нажимать 

никаких клавиш. 

• После этого будет получен серийный номер прибора. 

• Теперь можно загружать измеренные значения. После того, как прибор 

перешёл в режим передачи данных можно загружать измеренные значения 

ПКЭ или стереть память прибора. Для этого надо нажать 

соответствующую кнопку, расположенную в области «Прибор». Далее 

для доступа к данным прибора «Прорыв» необходимо ввести его pin код. 

Если pin код будет введён правильно, то либо произойдёт передача 

данных, либо очистка памяти прибора.  

• Процесс загрузки можно отслеживать с помощью указателя процента 

загрузки. Во время передачи данных от прибора к компьютеру у прибора 

будет мигать индикатор «С».  
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• Поскольку скорость передачи данных ограничена, то процесс передачи 

данных может занять большое количество времени. 

• Перед следующим включением прибора «Прорыв» на новом месте 

эксплуатации необходимо нажать кнопку «Стереть», расположенную в 

области «Прибор» для очистки памяти прибора и удаления старых 

измерений. 

• Нажмите кнопку «Продолжить», расположенную в области «Прибор» 

для перевода прибора в режим измерений.  

• Отключите питание прибора «Прорыв». 

• Сохраните полученные значения ПКЭ с прибора «Прорыв» и «Уставки» 

нажатием кнопки «Сохранить», расположенной в области «Файл». 

• Подготовьте протокол испытаний, выбрав пункт меню «Протокол 

>Подготовка протокола». При необходимости сохраните протокол и/или 

распечатайте его. 

• Если необходимо, то можете экспортировать данные в MS Excel. 

• По окончании работы закройте программу «Прорыв». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
При подключении к измеряемой сети прибор «Прорыв» 

автоматически включается в режим измерения! 

 

 


